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'Qnubu Pro Hydraulic' Rosin Heißdruckpresse 20 Tonnen 
Bedienungsanleitung 

1. Benutzen Sie einen Inbusschlüssel, um das Sicherheitsventil zu lösen und prüfen Sie, ob Luft
eintritt.

2. Setzen Sie den Hebel ein und befestigen Sie ihn mithilfe der Klemmschraube.

Temperatur & Zeiteinstellung: 

Einstellungen      Einstelltaste        Einstelltaste     Countdown    Kontrolldisplay 

 HOCH                  RUNTER   Knopf 

Temperatur einstellen: 

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“  1x. Das Feld zeigt „SP“. Jetzt kann die Temperatur 
mit den Einstelltasten  erhöht oder verringert werden. 

 1x. Das Display zeigt „ST“ an. Jetzt kann die 
 erhöht oder verringert werden. 

Zeiteinstellung: 

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ 
Presszeit mit den Einstelltasten

Bestätigen Sie die Einstellung:  

Nachdem Sie die Zeit und Temperatur eingestellt haben, drücken Sie wieder , um die 
Einstellung zu bestätigen. Jetzt werden die Platten aufgeheizt. 

Countdown: 
Wenn die Platten geschlossen sind, drücken Sie den Countdown Startknopf. 

 Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Presse aus, zu viel Druck kann das Produkt beschädigen! 

Anleitung: 
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie den An-/Ausschalter.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeit und Temperatur ein.
3. Warten Sie, bis die Presse die eingestellte Temperatur erreicht.
4. Wenn die Temperatur erreicht ist, legen Sie Ihr Material (verpackt in Backpapier und ggf.
Rosinfilterbeutel) auf die untere Heizplatte und drücken Sie den Countdown Startknopf.
5. Wenn die Zeit abgelaufen ist, gibt das Gerät ein akustisches Signal. Sie können den Hebel
betätigen, damit die Heizplatten auseinandergehen. Nehmen Sie Ihr Material heraus.

Warnung: 
1. Versichern Sie sich, dass das Gerät in einem geeigneten Umfeld benutzt wird. Halten Sie die Presse
von Kindern fern.
2. Nehmen Sie das Gerät nach Benutzung vom Stromnetz.
3. Gehen Sie sicher, dass Sie die Heizplatten nicht berühren, solange diese heiß sind.
www.qnubu.com
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· Maße:

· Heizplatte:

· Gewicht:

· Leistung:

· Stromaufnahme:

· Stromspannung:

· Frequenz:

· Druck:

· Temperaturbereich:

· Zeitbereich:

· Zertifizierung:

35.5x18x49cm (L x B x H) 

12 x 12cm

Brutto 54kg / Netto 44kg

1400W

6.5A

220V

50Hz

0-200ºC

0-999Sek.

CE

(HYDRAULIC)

Presse-Hebel

Manometer

Entlüftungsventil

Sicherheitsventil

Obere Heizplatte

Countdown-Taste

Schraube

Kontrolldisplay 
obere Platte
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Kontrolldisplay 
untere Platte
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GAMA 
DE PRENSAS

20TON 20TON

1TON

PREN0011 PREN0015

PREN0009
600KG 6TON
PREN0052 PREN0028

10TON
PREN0042



· Dimensión/Dimention:	 	 	 35.5x18x49cm (Largo x Ancho x Alto) / (L x W x H)

· Tamaño plato / Plate size:		  12 x 12cm

· Peso / Weight:	 			   G.W 54kg / N.W 44kg

· Energía / Power:	 			   1400W

· Corriente / Current:			   6.5A

· Voltaje/ Voltage: 				    220V

· Frecuéncia/Frequency: 			  50HZ

· Presión / Pressure:  			   20 TON

· Temperatura / Temperature: 		  0-200ºC

· Tiempo / Time: 				    0-999

· Certificación /Certification: 		  CE

(HYDRAULIC)

Manivela de presión 

Press Handle

Manómetror

Manometer

Válvula de desinflado

Deflation valve

Válvula de seguridad

Security valve

Placa de 
Calor superior

Top Heat Plate

Botón de cuenta atrás

Countdown button

Botón de cuenta

Account button

Controlador digital 
PLACA INFERIOR

Controlador digital 
PLACA SUPERIOR

Digital controller
LOWER PLATE

Digital controller
TOP PLATE

Placa de 
Calor Inferior 

 Heat Plate



ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN 
QNUBU TEMPERATURA Y AJUSTE DE LA HORA:
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USA UNA LLAVE ALLEN 
PARA AFLOJAR LA VÁLVULA 
DE SEGURIDAD Y ASEGURAR 
QUE EL AIRE ENTRA.1 2 INTRODUCE LA 

MANIVELA Y FÍJALA 
CON EL TORNILLO DE 
SUJECIÓN.

Botón de 
Aumentar

Botón SET Botón de 
Disminuir

Botón de 
Cuenta atrás

¡NO FORCE LA PRENSA! 
SI INTENTA APLICAR MÁS PRESION 
PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO.

-Cuenta atrás: Después de cerrar las placas 
pulse el botón de inicio de cuenta atrás.

-Configuración de temperatura:
Presiona el botón SET        1 vez, la pantalla muestra “SP”, entonces usar los 
botones                    para aumentao o disminuir.

-Configuración de tiempo::
Presiona el botón SET         1 vez, la pantalla muestra “ST”, entonces usar los 
botones                    para aumentao o disminuir el tiempo de prensado.

-Confirmar configuración: Después de terminar de poner el tiempo y la 
temperatura debe presionar SET             otra vez para confirmar ajustes. 
Las placas comenzarán a calentarse.



ESPAÑOLPASOS:

1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno 
      adecuado, mantener la máquina lejos de niños.
2. Apague la maquina cuando termine de usar.
3. Por favor, tenga cuidado de no tocar la placa de calentamiento cuando se calienta.

Conecte el cable de alimentación, encienda 
el interruptor.

Establecer el tiempo y la temperatura 
deseada en el controlador. 

Espere hasta que la prensa alcance la 
temperatura establecida.

Cuando alcance la temperatura deseada, intro-
duce tu material, baja la manivela de presión y 
presione el botón de la cuenta atrás.

 
Cuando termine la cuenta atrás, la prensa 
emitirá un pitido. Entonces subir la manivela 
y extraer el material prensado.
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CONFIGURATION 
QNUBU

IN
IT

IA
L 

SE
TU

P:
 

(E
SS

EN
TI

AL
 B

EF
O

RE
ST

AR
T 

PR
ES

SI
N

G)

USE AN ALLEN KEY
TO LOOSEN THE SAFETY 
VALVE AND CHECK THAT 
AIR ENTERS.1 2 INSERT THE 

CRANK AND FIX IT 
WITH THE 
CLAMPING SCREW.

TEMPERATURE & TIME SETTING:

Increase
button

Set button Decrease 
button

Countdown
button

-Countdown:  After closing the plates, press the 
countdown start button.

-Temperature setting:
Press the SET button            1 time, the display shows “SP”, then use the 
buttons                    to increase or decrease.

-Time settings:
Press the SET button            1 time, the display shows “ST”, then use the 
buttons                    to increase or decrease the pressing time.

-Confirm settings: After finishing setting the time and temperature you 
must press SET          again to confirm settings.
The plates will start to heat up

DO NOT FORCE THE PRESS!
IF YOU TRY TO APPLY MORE PRES-
SURE MAY DAMAGE THE PRODUCT.



WORKING STEPS:
ENGLISH

1. Make sure that the device is used in an appropriate 
      environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.

Connect power cord,Turn on the switch.

Set desired time and temperature on the 
controller. 

Wait until the machine temperature 
reaches the set temperature.

When temperature reached, put your material, 
and press platen, Press countdown button.

 
When times up, the machine beeps to let you 
know times up, this time you can lift up handle 
and platen to take of your material out
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