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Vorwort 
 
Vielen Dank für den Kauf dieses SMS-Alarm-Pakets.  
Wir bieten eine hohe Qualität und große Benutzerfreundlichkeit, 
Dinge die wichtig sind bei unsere Firma 
 
SMSCOM International BV ist der Spezialist im Bereich der 
Erkennung und Aktivierung mit SMS-und GSM-Geräte.  
Unsere Produkte werden von vielen internationalen Kunden 
benutzt 
Wir sind sicher, daß Sie zufrieden mit der Qualität und 
Nutzbarkeit der SMS-Benachrichtigung und alle unsere anderen 
Produkte sein werden. 
 
Diese Bedienungsanleitung ist spezifisch für das SMS-Alarm.  
Alle speziellen SMS-Nachrichten sind deutlich gekennzeichnet.  
Die SMS-Nachrichten, die am SMS Alarm geschickt werden 
sollen sind in ROT markiert. 
Die Berichte über das Modul auf Ihr Handy reinkommen in Blau. 
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Beilage 3 
 
LED Fehlercode 
Die LEDs geben Ihnen Informationen über die Einsatzfähigkeit 
vom SMS Alarm. 
Gibt es einen Fëhler der nicht per SMS gemeldet werden kann, 
dann wird eine Reihe von LEDs auf dem SMS Alarm 
aufleuchten.  
Sie können jetzt den Fehler erkennen (Siehe untere Tabelle). 
Nach einiger Zeit wird der SMS Alarm erneut versuchen einzu- 
Schalten. 
Der SMS Alarm wird nicht erneut einschalten wenn der PIN-
code falsch ist. 
 
 
“Aus” LED(X) fängt an aufzuleuchten.  
1 = Ein  
0 = Aus  
 
000X Spannungs- / Stromfehler  
001X PIN-Fehler  
010X Kein Bereich / Netzwerk  
011X SIM-Karten Fehler (SIM-Karte kontrolieren)  
101X Modem Fehler 
 
 
 
111X Onbekende fout 
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1. Algemein 
A: Das SMS Alarm 
Mit der SMS-Benachrichtigung werden Sie informiert über 
einige Alarme von ihrer Wahl.  
Sollte ein dieser Alarm auftreten, wird eine SMS an von Ihnen 
vorprogrammierte Telefonnummern geschickt.  
Der Text enthält einen Hinweis auf den type Alarm.  
Wie Sie alle Funktionen des SMS Alarms am besten benutzen  
können, lesen Sie in dieser Gebrauchsanleitung. 
 
2. Ausführung 
Das SMS Alarm wird geliefert in ein Gehäuse. 
Auf der Außenseite finden Sie sech Verbindungen; auf der 
Innenseite gibt es Anzeige-LEDs. Ein SMS Alarm besteht 
standard aus ein Alarm, ein Adapter, ein Bewegungsmelder, 
und ein Türkontakt. Weitere Melder sind optional. Auf sowohl  
Seite 14 wie auf Seite 19 sind Schaltplane vorhanden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C:Ein- und Auslaufverzögerung 
Sollten Sie einen Schlüsselschalter benutzen können Sie 
eine Ein- und Auslaufverzögerung einstellen. In diesem Fall 
ist es dann möglich den Schlüsselschalter innerhalb des 
gesicherten Gebiet zu montieren. 
Achtung: 
Wenn der SMS Alarm per SMS Nachricht eingeschaltet ist, 
gibt es keine Ein- und Auslaufverzögerung. 
  
1) Es ist möglich Ein- und Auslaufverzögerung auf die SIM-
Karte zu speichern. Geben Sie den Namen UITLOOPTIJD. 
Unter Telefonnummer speichern Sie die Zeit der Verzögerung. 
2) Auch können Sie per SMS Nachricht die Verzögerung 
Ändern. Schicken Sie die Nachricht: ‘Uitlooptijd XX’. 
XX ist hierbei die Verzögerungszeit. Also wollen Sie eine 
Verzögerung von 15 Sekunden, dann schicken Sie: 
‘Uitlooptijd 15’. 
 
 
D. Test Funktion 
Möchten Sie überprüfen ob der SMS Alarm noch funktioniert 
schicken Sie eine SMS-Nachricht zum Alarm: 
‘Test’. Sie bekommen eine SMS-Nachricht zurück mit 
Spannungs- und Temperaturdaten sowie die Versionsnummer. 
 
E.Anmeldüngs SMS 
Wenn das Modul bereit ist, erhalten Sie eine Login-SMS.  
So wissen Sie daß der SMS Alarm einsatzfähig ist.  
Sollte der SMS Alarm unerwartet erneut gestartet werden, 
erhalten Sie auch einen SMS Nachricht. Schicken Sie ‘1’ 
oder ‘aan’ und der SMS Alarm ist eingeschaltet. 
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6:Weitere Funktionen  
 
A:Temperatur Kontrolle  
Sollte der SMS Alarm zu heiß werden, erhalten Sie automatisch 
eine  SMS-Nachricht.  
Diese Nachricht wird verschickt sobald die Temperatur 70 Grad 
Celsius erreicht .  
Bei einer höheren Temperatur kann der SMS Alarm keine SMS-
Nachrichten mehr verschicken. 
Wenn Sie diese Meldung regelmäßig bekommen sollten Sie Ihr 
SMS Alarm möglich an einem kühleren Ort montieren. 
 
B: Netzwerk kommando durchfüren  
Auch Netzwerk Aufträge können ausgeführt werden vom SMS 
Alarm. In dieser Weise kann man zum Beispiel das Guthaben 
der Alarm Simkarte auffragen oder sogar aufweren. 
 
Schicken Sie folgende Nachricht zum SMS Alarm: 

“*101#” (inklusive quotes) 
(nur wenn vorgesehen bei Ihrem Provider).  
Sie erhalten innerhalb einiger Zeit eine SMS Nachricht mit die 
Ergebnisse. 
 
Achtung: 
Manchmal bekommen Sie eine Nachricht daß die Aufwertung in 
Behandlung ist. Darauf wird Ihr Provider eine SMS nachricht am 
SMS Alarm schicken. Dieses Bericht erhalten Sie nicht! 
 
 
JEDER PROVIDER HAT SEINE EIGENE REGELN  
 
 

2. Inbetriebnahme  
 
A :Platzieren der SIM-Karte 
Der SMS Alarm muss mit einer SIM-Karte ausgestattet werden.  
Sie können entweder ein Abonnement-Karte oder Prepaid-Karte 
benützen.  
Das SMS Alarm  ist SIM-Lock frei und funktioniert mit 
verschiedene Telecom-Anbieter. 
Beachten Sie, dass jeder Anbieter seine eigenen Bedingungen / 
Regel hat in Bezug auf die SMS Berichte und PIN-Aktivierung.  
 
Um die SIM-Karte zu platzieren muß der deckel vom grauen 
Gehäuse entfernt werden.  
Bitte sorgen Sie dafür, dass der PIN-Code auf die SIM-Karte 
immer auf 0000 eingestellt ist (können Sie mit Ihr Handy 
Überprüfen). Der Code kann auch mit dem Handy geändert  
Werden. Sorgen Sie weiter dafür daß sich am sonstigen  
keine Telefonnummern auf die Karte gespeichert sind. Jetzt 
können Sie die Kart im SIMcard holder eingeben. 
 

 
Figure 2: The Simcard holder 
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Befor Sie den SMS Alarm auf dem Stromnetz anschliessen 
soll die SIM Karte eingegeben werden.  
Der obere Teil des SIMcard Halter nach rechts schieben. Der 
Halter wird jetzt entriegelt. Geben Sie die SIM-Karte ein. Der 
SIMcard Halter-Deckel nach links schieben um wieder zu 
verriegeln. 
(Siehe Abbildung 2) 
 
B: Vorbereitung des SMS Alarms 
Wenn die SIM-Karte eingelegt ist, können Sie das Netzteil 
anschliesen. Wenn der SMS-alarm sich auf das Netzwerk 
anmeldet, wird das NETWERK-LED schnell blinken. wenn er 
ruhig blinkt ist er angemeldet.  
Wenn das LED nicht blinkt, bedeutet dies, dass kein GSM-Netz 
verfügbar ist. Wenn der ‘UIT-LED blinkt, ist ein Fehler 
aufgetreten. Siehe Anhang 3, um herauszufinden was die 
Ursache ist. Nach einiger Zeit wird der SMS Alarm automatisch 
erneut aufstarten um eine Netzwerkverbindung her zu stellen.  
Dies geschieht nicht, wenn es sich um einen Fehler mit der 
SIM-Karte Handelt. Sie können das Verfahren wieder einstellen 
durch die Spannung und entfernen , und  nach 1 Minute wieder 
ein zu schalten. Gibt das nicht das gewünschte Ergebnis, 
stellen sie das Gehäuse auf ein anderen Platz oder wählen sie 
ein anderen Netzwerk-Provider . 
 
TIP! Prüfen Sie mit Ihr Handy, die vor Ort  der Provider mit die 
beste Netzwerk Abdeckung.  
 
Sollten Sie sich entschieden haben für einen Schlüsselschalter 
verweisen wir Sie auf Kapitel 5 (Seite 13) befor Sie den SMS- 
Alarm einschalten. 
 

 
BEILAGE 2: 
 
Tabelle Strombedarf 
 
 

Product Verbrauch  (DC) 
SMS Alarm  60 mA 
Bewegungsdetektion  60 mA 
Rauchdetektion  10 mA 
Wasserdetektion  10 mA 
Schwingenden 
Kontakt  60 mA 

Blitzlicht  100 mA 
 
Tabelle 1: Strombedarf pro Gerät 
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BEILAGE 1: 
 
Schaltplan für SMS  Alarm 
 
Es künnen über die Ein - und Ausgänge mit Verteiler mehrere 
Melder / Sensoren verbunden werden. 

 
Figure 4: Terminal diagram SMS Alarm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C: Einstellen der Eigentümer des Alarms  
 
Um optimale Funktion des SMS-Alarms zu gewahrleisten soll 
der Eigentümer  sich registrieren. Dazu gibt es mehrere 
Möglichkeiten: 
1) Speichern Sie die Nummer des Eigentümers auf die SIM –

Karte. Achten Sie darauf daß Sie die Nummer nicht auf 
Ihr Handy gespeichert wird. Ihr Telefonnummer sollte mit 
den internationalen Kode gespeichert werden unter Name 
‘1’. 

2) Wenn noch keine Nummern gespeichert sind auf die SIM-
Karte, kann man eine Nachricht zum SMS Alarm schicken. 
Der SMS Alarm lest Ihre Nachricht und wird die Nummer  
registrieren als die Telefonnummer des Eigentümers. 
Funktioniert jedoch nur wenn noch keine 
Eigentümernummer vorher programmiert wurde! 

3) Schicken Sie eine Nachricht zum SMS Alarm worin die  
Nummer des Eigentümer wird geschickt z.B. 
Nr1:+49621345678. Sie brauchen diese Nachricht also 
Nicht unbedingt mit das Handy vom Eigentümer zu 
Verschicken. 

 Beispiel: Telefonnummer ist: 0621345678 in Deutschland, 
Landcode 49 

 SMS Nachricht ist : Nr1:+49621345678 
Der SMS Alarm wird hierauf zurückschicken: 
“Telefoonnummer is opgeslagen op de SIM kaart!” 
(Auf deutsch: Die Telefonnummer wurde gespeichert auf die 
SIM-Karte). 
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Sollten  Sie keine Bestätigung erhalten ist beim Programmieren 
etwas fehtgegangen. Durchlaufen Sie das Verfahren erneut.  
Achtung: wenn Sie die Telefonnummer  handmäßig auf Ihre  
               SIM-Karte speichern erhalten Sie keine Bestätigungs- 
               Nachricht. 
 
Nachdem  Sie eine SMS-Nachricht erhalten haben zur 
Bestätigung, können Sie den Alarm einschalten. 
Schicken Sie folgende Nachricht:  
 
Alarm System einschalten:  ‘1’  
Alarm System abschalten :  ‘0’  
 
Nachher erhalten Sie ein Bestätigungs-SMS. 
 
Achtung: 
Sie können auch  ‘Aan’ (ein) oder  ‘Uit’ (aus) schicken. 
 
Tip: 
Sie können auch zum Alarm telefonieren (mit einer der 
vorprogrammierten Telefonnummern). Der SMS Alarm zerbricht 
die Verbindung  (es wird nicht abgehoben also um sonst; aber 
schalten Sie den Voicemail aus) und der Alarm wird ein- oder 
ausgeschaltet. War der Alarm eingeschaltet wird er jetzt 
ausgeschaltet und war er ausgeschaltet schaltet er jetzt ein. 
Nur der Eigentümer bekommt eine SMS-Nachricht zur 
Bestätigung. 
 
 
 
 
 
 

B: Schlüsselschalter  
Es ist möglich, das System in Betrieb zu stellen mit einem  
Schlüsselschalter. Sollten Sie sich diesen Schalter gekauft 
haben ist dieser Abschnitt wichtig für Sie.  
 
Der Schlüsselschalter schließen sie an den entsprechenden 
Eingang an (Siehe Beilage 1 /Seite14).  
Sie können jetzt das System programmieren und einschalten 
wie beschrieben in der Gebrauchsanleitung. 
 
Der Schlüssel-Schalter hat 2 Platzierungen.  
Ganz nach rechts:  ein  
Ganz nach links   :  aus  
Sie können das Alarm auch jederzeit ausschalten mit einer 
SMS-Nachricht. 
 
 

C: Thermostat 
Es ist möglich das System zu erweitern mit einem Thermostat. 
Wenn die Temperatur das eingestellte Minimum überschreitet 
wird eine Meldung an Ihr Handy verschickt. 
 
TIP: schließen Sie den Thermostat auf einen separaten Eingang 
an; z.B. Eingang 1 für Einbruchsverstoße und Eingang 2 für 
Temperaturmeldungen. So kann kein Durcheinander Entstehen 
über die Art der Meldung. 
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5.Zusätzliche Möglichkeiten 
A:Backup-Batterie 
Wollen Sie, daß bei Stromausfall das System weiterhin 
funktioniert verwenden Sie bitte die Backup-Batterie. 
Diese kann wie folgt angeschlossen werden: 
Entfernen Sie den Deckel.  
Neben das NetzwerkLED ist eine Ergänzung für den Batterie 
Anschluss platziert.  
Schließen sie hierauf die 2 Adern des mitgelieferten Batterie-
Anschluss an.  
Schließen Sie die Batterie an. siehe unten 
 
Sollte der Strom jetzt ausfallen, bleibt das System in Kraft (die 
Batterie  deckt den Strombedarf für 4 Stunden); Sie erhalten 
automatisch eine SMS Nachricht sollte dies vorfallen. 
 
 
 

 
Figuur 3: Backup battery 
 
 
 
 
 

D:Einstellung von zusäztliche  
Telefonnummer 
Es ist möglich 3 zusätzliche Telefonnummern zu 
speichern,diese bekommen auch eine SMS Nachricht  
bei einer Alarmmeldung.  
Hierzu kann man auf zwei Weisen vorfahren: 

1)  Die Telefonnummern manuell speichern unter Namen 
 2, 3 und 4. 
2)  Eine SMS-Nachricht zum Alarm schicken mit dem Text: 
  ‘NrX:+496……”(Handynummer zweiter Person ohne 0!) 
 X steht für den Namen 2, 3 oder 4. 
  

Achtung: 
Nur der Eigentümer kann Handy-Nummern im SMS Alarm 
programmieren mit seine eigene Handynummer (so wie 
programmiert im SMS Alarm). 
 
Die Inhaber der zusätzlichen Telefonnummern bekömmen die 
gleiche SMS-Nachricht wie der Eigentümer im Falle eines 
Alarms. Auch bekommen alle einen Telefonanruf. 
Alle angemeldete Gebraucher können den SMS Alarm ein- 
oder ausschalten. Nur der Eigentümer bekommt eine  
Bestätigungsnachricht von Ein- oder Ausschaltung. 
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3.Betrieb des Systems  
A:Warnungen des Systems 
Sollte einen Alarm vorfallen bekömmen Sie als Eigentümer  
eine SMS-Nachricht.  
Die Nachrichten  die Sie erhalten, sind wie folgt: 
 
Alarm auf Eingang 1: ‘Alarm melding!ingang1’ 
Alarm auf Eingang 2: ‘Alarm melding!ingang2’ 
 
Alle gespeicherte Telefonnummern bekommen eine SMS-
Nachricht und werden trotzdem angerufen um sicherzustellen, 
daß Sie die Alarmnachricht nicht verpassen. 
 
B. Anschlieben des SMS Alarms 
Der SMS Alarm ist mit einen Alarmausgang ausgerüstet, hiermit 
wird die optionale Sirene angesteuert.  
Dieser muß an dem Zubehörausgang angeschlossen  werden 
(siehe Beilage 1 / Seite 14)  
 
Auf die zwei Eingänge können Zubehör geschaltet werden.  
Wenn Sie mehrere Geräte benutzen, die eine Stromversorgung 
brauchen können Sie einen Splitter benützen.  
Wie alle Eingänge angeschlossen werden müssen finden Sie in 
Beilage 1 / Seite 14. 
 
 
 
 
 
 

4. Anschlieben der Melder 
Ein SMS Alarm wird standard geliefert mit einen 
Bewegungmelder und ein Türkontakt. 
Es ist möglich mehrere Sensoren hinzuzufügen.  
Zum Beispiel: Wasser-melder, Rauch-melder oder 
schwingenden Kontakt.  
Jeder der Sensoren soll an einem der Eingänge angeschlossen 
werden. Es ist auch möglich mehrere Sensoren auf einem 
Eingang anzuschließen. Hierfür können Sie einen Splitter 
verwenden.   
Bei mehrere Melder auf einem  Eingang kann das System 
jedoch nicht sehen, welche Melder den Alarm gibt;nur welcher 
Eingang. 
 
Bei Gebrauch von mehr als drei Sensoren beachten Sie bitte 
den Stromverbrauch. Der standard mitgelieferter Adapter liefert 
maximal 500 mA. Bei Überschreitung wird dieser Adapter 
durchbrennen. In diesem Fall raten wir unser schwerer Adapter 
an (bis 1A). 
 
Bitte beachten Sie, dass der Kern der Anschluss-Stecker der 
PLUS ist . 
  
Bitte finden Sie in Beilage 2 eine Tabelle mit Strombedarf pro 
Produkt.  
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